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John Deere prezentuje nowy opryskiwacz samojezdny serii 300M
· Inteligentna i kompaktowa seria 300M z kabiną umieszczoną z przodu dołącza do rodziny opryskiwaczy samojezdnych John Deere. 
· Seria ta ma dwa modele: 332M i 340M.
Najnowsze technologie rolnictwa precyzyjnego, minimalny promień skrętu i dwa rodzaje belki opryskowej: z rękawem powietrznym lub bez sprawiają, że nowe opryskiwacze serii 300M są specjalistami od transportu po wąskich drogach i upraw o wysokiej wartości.
Dwa modele nowego opryskiwacza samojezdnego John Deere
Model 332M posiada zbiornik o pojemności 3200 litrów i 4-cylindrowy silnik John Deere o mocy 175 KM. Belka opryskowa o maksymalnej szerokości 28 metrów i średnica zawracania wynosząca 3,8 metra idealnie nadają się do pracy w ciasnych przestrzeniach. 
Model 340M ma natomiast zbiornik o pojemności 4000 litrów i szerokość roboczą do 36 metrów. Taka szerokość w połączeniu z 6-cylindrowym silnikiem John Deere o mocy 225 KM i średnicą zawracania 4,2 metra oferują wysoką efektywność przy niedużych gabarytach. 
Kompaktowa konstrukcja i fakt, że wszystkie koła są kierowane, sprawiają, że obydwa modele serii 300M nadają się do jazdy po wąskich drogach i do pracy na polu w każdych warunkach. Automatycznie regulowany rozstaw kół w zakresach 150–180 cm, 180–225 cm i 225–300 cm pozwala na elastyczne użytkowanie we wszystkich rodzajach upraw, w tym wysokowartościowych. Rozkład masy 50:50 pozwala ograniczyć ugniatanie gleby i umożliwia pracę nawet w trudnych warunkach. 
Udogodnienia zastosowane w serii 300M
Opryskiwacz John Deere 300M jest wyposażony w najnowsze podstawowe technologie John Deere Precision Ag, takie jak odbiornik StarFireTM, wyświetlacz uniwersalny G5Plus i JDLinkTM. Nowe umiejscowienie kabiny odpowiada za doskonałą widoczność wokół maszyny oraz możliwość dokładnej obserwacji belek opryskowych. Amortyzowane i ogrzewane siedzisko zapewnia wygodę, a w nowej kabinie zastosowano najnowszą technologię filtracji powietrza KAT.4. 
Obydwa modele serii 300M są oferowane z belką opryskową ze stali i ze stali nierdzewnej z rękawem powietrznym. Obydwa są również dostępne z systemem indywidualnej kontroli dysz. System oprysku wspomagany powietrzem w opryskiwaczach 300M zapewnia doskonałe pokrycie wysokich, rozkrzewionych roślin, co ma szczególne znaczenie w przypadku upraw o wysokiej wartości. Kurtyna powietrzna otwiera gąszcz roślin i kieruje wirujący strumień cieczy roboczej na liście, przez co idealnie nadaje się do ochrony sałaty, warzyw i truskawek. 
Zbiorniki w nowych opryskiwaczach samojezdnych Johm Deere
Kolejnym ważnym elementem konstrukcji opryskiwacza serii 300M jest dwuobwodowy układ cieczy PowrSprayTM. Pozwala na napełnianie zbiornika z szybkością nawet 600 l/min i precyzyjny oprysk z wydajnością 750 l/min przy ciśnieniu wynoszącym 3 bary. Specjalna konstrukcja odśrodkowej pompy cieczy opryskowej, jej układ bezpośredniego sterowania dawką i szybki czas osiągania wydajności maksymalnej wynoszący zaledwie 3 sekundy sprawiają, że dokładność oprysku kształtuje się na poziomie 98%. Technologia PowrSprayTM, którą zastosowano już w modelu zaczepianym R700i, ma szereg zalet, do których należy między innymi bezstresowe napełnianie zbiornika dzięki funkcji ActivePause oraz 50-litrowemu eżektorowi PowrFill.
Opryskiwacze John Deere 300M będą dostępne we Francji, w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii począwszy od roku modelowego 2024. W innych krajach będą wprowadzane w kolejnych latach.

	Model
	Pojemność zbiornika
	Szerokość belki
	Silnik
	Rozstaw kół
	Rozstaw osi

	332M
	3200 l
	24 m i 28 m — belka stalowa
24 m i 28 m — belka wspomagana powietrzem
	175 KM
4 cylindry
	150–180 cm
180–225 cm
225–300 cm
	3,1 m

	340M
	4000 l
	24 m do 36 m — belka stalowa
24 m i 28 m — belka wspomagana powietrzem
	225 KM
6 cylindrów
	
	3,4 m
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