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Przedstawiamy nowy samojezdny opryskiwacz 500R marki John Deere


Walldorf, Niemcy, 3.06.2025 – Firma John Deere zaprezentowała dziś nowy flagowy opryskiwacz serii 500R, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności i wyjątkowej precyzji. Ten zaawansowany opryskiwacz zapewnia, że każda kropla trafia w uprawę tam, gdzie ma to znaczenie, dzięki precyzyjnej aplikacji i doskonałej stabilizacji belki. Kabina premium zapewnia najwyższy komfort operatora dzięki licznym funkcjom oraz intuicyjnej obsłudze.


Zaprojektowany zgodnie z potrzebami operatora
Projekt 500R stanowi bezpośrednią odpowiedź na potrzeby i oczekiwania współczesnych rolników. Widoczność z kabiny na belkę została zmaksymalizowana, dzięki czemu operatorzy mają doskonały widok, co zapewnia bezpieczną pracę i  wydajny oprysk. Ciężar maszyny jest równomiernie rozłożony, co zwiększa przyczepność zarówno na polu, jak i na drodze. Wąski profil ułatwia transport drogowy co czyni go bardziej bezpiecznym. Pomiędzy kabiną a zbiornikiem cieczy roboczej znajduje się duża platforma, która czyni codzienną obsługę łatwiejszą.


Wyjątkowy komfort i intuicyjne sterowanie w kabinie

W pełni ciśnieniowa kabina z filtrem kat. 4 chroni operatorów podczas długich dni pracy. Kabina posiada liczne schowki w podłokietnikach, za fotelem operatora oraz uchwyty na kubki. Funkcje audio klasy Premium, takie jak łączność Bluetooth®, krystalicznie czysta jakość dźwięku i płynna integracja smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto, umożliwiają operatorom wykonywanie połączeń, obsługę wiadomości, dostęp do muzyki i korzystanie z poleceń głosowych bez wysiłku.

G5Plus CommandCenter™ wyróżnia się ekranem o 35% większym i wydajnością o 75% szybszą w porównaniu z poprzednimi wyświetlaczami. Zapewnia wysoką rozdzielczość 1080P oraz widok satelitarny map. Wyświetlacz słupka narożnego zapewnia szybki przegląd podstawowych informacji o maszynie. Nowy CommandArm grupuje przyciski według funkcji, takich jak silnik, transport i napęd oraz światła, co umożliwia intuicyjną obsługę. Ergonomiczny, wielofunkcyjny joystick umożliwia operatorom kontrolowanie prędkości i hamulca postojowego za pomocą prostego naciśnięcia lub pociągnięcia przy jednoczesnym wykonywaniu podstawowych funkcji oprysku za pomocą intuicyjnie rozmieszczonych przycisków.

Zwiększona stabilność belki opryskowej
BoomTrac™ Pro 2 jest wyposażony w pięć czujników wysokości belki oraz czujnik IMU, co zapewnia doskonałą stabilizację belki. Zapewnia to stałą wysokość aplikacji, redukuje znoszenie, pozwala na pracę z większą  prędkością i minimalizuje stres operatora. Aktywnie kontrolowana rama centralna zapewnia maksymalną sztywność i optymalną wydajność belki. Łączy dużą stabilność z inteligentnym systemem amortyzacji, który wpływa na jakość aplikacji.

Zaawansowany układ napędowy zapewniający maksymalną wydajność
W sercu modelu 500R znajduje się hydrostatyczna przekładnia CommandDrive™ o zmiennej prędkości, oferująca nieskończony zakres prędkości dla optymalnej wydajności. Pojedyncza pompa hydrostatyczna zasila cztery silniki napędzająca koła wyposażone w przekładnie planetarne. Ta konfiguracja zapewnia doskonałą siłę uciągu na każde koło i oferuje doskonałą kontrolę trakcji. Niezależne silniki kół automatycznie dostosowują moc na podstawie rozkładu masy i szybkości kół, zapewniając stabilność i przyczepność w każdych warunkach. W przypadku transportu drogowego tryb automatyczny 500R zmniejsza prędkość obrotową silnika do 1350 obr./min, znacznie obniżając zużycie paliwa oraz poziom hałasu, co skutkuje bardziej ekonomiczną i komfortową jazdą.
Precyzyjna technologia zapewniająca wyjątkową jakość oprysku
Połączenie systemów PowrSpray™, ExactApply™ i BoomTrac™ Pro 2 zapewnia do 98% dokładności podczas aplikacji. System PowrSpray™ to rozwiązanie z dwoma obwodami opracowany wyłącznie przez firmę John Deere. Jego kluczowy element, bezpośrednie sterowanie dawką na pompie, może zmieniać wydajność z minimalnej na maksymalną w czasie krótszym niż trzy sekundy, utrzymując stałą aplikację nawet przy zmianie prędkości jazdy. ExactApply™ zapewnia bardzo precyzyjną aplikację dzięki indywidualnemu zarządzaniu dyszami oraz modulacji szerokości impulsu, co utrzymuje stały rozmiar kropli w szerokim zakresie prędkości, maksymalizując jakość aplikacji. Automatyczna kompensacja skrętu zapewnia stałą dawkę aplikacji w przypadku, gdy maszyna porusza się po zakrzywionym torze. Udoskonalona  funkcja zmiennego dawkowania umożliwia aplikację do 11 różnych dawek na całej szerokości belki, zapewniając jeszcze większą precyzję.

Solenne Bourgeois, menedżerka ds. marketingu produktów John Deere w Europie, podkreśla zintegrowany charakter modelu 500R: –  Nowy 500R jest w 100% produktem John Deere: ma tę samą kabinę premium co nasze kombajny, sprawdzony napęd z naszych amerykańskich opryskiwaczy samojezdnych, mocny silnik z ciągnika 6R 250 oraz sprawdzoną technologię PowrSpray zastosowaną w popularnym opryskiwaczu zaczepianym R900i. Jest to maszyna zbudowana z myślą o wyjątkowym komforcie, intuicyjnym sterowaniu i inteligentnej aplikacji środków ochrony roślin, zapewniająca wydajność, jakiej rolnicy oczekują od John Deere.

Podsumowanie najważniejszych punktów
· Kabina umieszczona z przodu: znacznie poprawiona widoczność, równomierne rozłożenie masy
· Kabina premium: liczne funkcje komfortu
· Wyświetlacz G5Plus CommandCenter™: wyższa rozdzielczość, szybsze działanie
· CommandArm i joystick: intuicyjna obsługa maszyny i aplikacji
· Zwiększona stabilność i kontrola belki opryskowej
· Zaawansowany układ napędowy: niższe zużycie paliwa, bardziej komfortowa jazda
· Technologia rolnictwa precyzyjnego John Deere: wysoce precyzyjna wydajność aplikacji

Wybrane specyfikacje
	Cechy
	540R/550R

	Silnik
	285 KM – PowerTech™ PSS, Stage V Emission

	Pojemność zbiornika cieczy roboczej
	4000/5000 nominalna, l

	Pojemność zbiornika czystej wody
	500 l

	Wydajność pompy napełniającej
	1200 l/min

	Wydajność pompa cieczy roboczej
	1000 l/min

	Ciśnienie robocze, min.–maks.
	1–8 barów

	Opcje belki opryskowej
	Stalowa 30/15 m, dwuczęściowa składana
Stalowa 36/18 m, dwuczęściowa składana

	Rozwiązania w zakresie dysz
	W standardzie: Dysze sterowane pneumatycznie, Pentajet, sterowanie sekcjami
Opcja: ExactApply™ z modulacją szerokości impulsu, kompensacją skrętu, przełączaniem dysz, indywidualnym sterowaniem dyszami i oświetleniem – 4 dysze

	Typ układu napędowego 
	Napęd hydrostatyczny 4WD

	Zakres prędkości oprysku
	Od 0 do 25 km/h

	Prędkość transportowa
	Od 0 do 40 lub od 0 do 50 km/h (zależnie od kraju)

	Tryb kierowania
	4-kołowy hydrostatyczny układ kierowniczy z 3 trybami:
sterowanie 2 kołami, sterowanie 4 kołami, sterowanie 4 kołami w trybie „psi chód”

	Prześwit - standardowe opony 
	120 cm

	Szerokość maszyny
	2,55 m

	Wysokość maszyny
	3,89 m 

	Całkowita masa bez obciążenia
	13 900 kg

	Hydrauliczny rozstaw kół
	1,80 do 2,50 m

	Odbiornik
	Zintegrowany odbiornik StarFire

	Wyświetlacz
	Standard: CommendCenter G5Plus
Opcja: CommandCenter G5Plus z dodatkowym monitorem

	Rozwiązanie Precision Ag
	Standard: AutoTrac, Section Control, Dokumentacja, Remote Display Access, aktualizacje bezprzewodowe, synchronizacja danych 
Opcjonalna licencja Advanced: AutoPath, widok satelitarny mapy

	JDLink
	Modem R






STRONA WWW



John Deere w social media:
 [image: ][image: C:\Users\Daria\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\6XJ0ITW1\Facebook_icon_2013.svg[1].png]


Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
************************************************************
Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
e–mail: BialasBartosz@JohnDeere.com 
tel. 784 943 447

Justyna Tomczak
PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl  
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