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John Deere wprowadza nową serię ciągników 5EN: Kompaktowa moc dla upraw specjalistycznych


Walldorf, Niemcy – 25 listopada 2025 — John Deere ogłasza wprowadzenie nowej serii 5EN, zaprojektowanej z myślą o potrzebach europejskich rolników pracujących w winnicach, sadach, szklarniach oraz w innych gospodarstwach specjalistycznych. Bazując na sprawdzonej serii 5ML, 5EN oferuje kompaktowe, zwrotne i wydajne rozwiązanie dla producentów upraw specjalistycznych.


Kompaktowy, ale mocny
Seria obejmuje modele 5075EN, 5090EN i 5105EN, stworzone do pracy w wąskich rzędach i niskich przejazdach. Rozstaw osi 1,95 m lub 2,25 m, szerokość od 1,35 do 1,70 m – idealne do wąskich przestrzeni.

Silniki PowerTech 2,9 L i 4,5 L zapewniają do 106 KM przy oszczędnym zużyciu paliwa. Model 5075EN nie wymaga używania AdBlue, natomiast większe modele cechują się zużyciem w wysokości zaledwie 3 %, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Znana i sprawdzona skrzynia PowrReverser™ dostępna jest w wersjach 12x12 (30,5 KM/h) oraz 24x12 (38,5 KM/h). Funkcja biegu pełzającego umożliwia uzyskanie prędkości już od 0,3 km/h idealnej do bardzo precyzyjnych prac.

Dzięki udźwigowi tylnego podnośnika do 2,4 t oraz przedniego podnośnika do 1,4 t, seria 5EN jest gotowa do obsługi wymagających narzędzi z łatwością. Elektroniczne sterowanie podnośnikiem oraz elementy sterujące na lewym błotniku ułatwiają podłączanie i obsługę narzędzi.

Komfort operatora
Model 5075EN jest dostępny w dwóch wariantach: bez kabiny oraz z kabiną. Wersja bez kabiny oferuje łatwy dostęp, izolowaną platformę operatora, ergonomiczne sterowanie, wyświetlacz 8” i składany ROPS. Wersja z kabiną: drzwi panoramiczne, nową prawą konsolę oraz klimatyzację w standardzie. Opcjonalna filtracja kategorii 4 chroni przed pyłem i aerozolami.

Gotowy na rolnictwo precyzyjne
Wszystkie modele w standardzie wyposażone są w JDLink oraz kompatybilne z AutoTrac™ Universal 300, nawet w wersji bez kabiny. Prędkości od 0,5 km/h – idealne dla upraw specjalistycznych. Wyświetlacz G5 umożliwia zdalny dostęp, planowanie i optymalizację floty.

Solidna konstrukcja: metalowe błotniki, osłona zbiornika, opcjonalna osłona podwozia. Interwał serwisowy 500 godzin.

„Niezawodny, zwrotny i prosty w obsłudze”, mówi Scott Mackenzie, Go-To-Market Manager Traktory Europa. „Oferuje też technologie Precision Ag do efektywnego zarządzania gospodarstwem.”


Przegląd modeli

	Model
	Wersja silnika
	Rozstaw osi
	Szerokość
	Wysokość

	5075EN
	PowerTech 2,9 L, 3 cyl.
	1950 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m/1,60 m (bez kabiny)

	5090EN
	PowerTech 4,5 L, 4 cyl.
	2250 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m

	5105EN
	PowerTech 4,5 L, 4 cyl.
	2250 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m
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Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
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tel. 784 943 447
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PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl 
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