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John Deere aktualizuje ciągniki 6R o dużej i bardzo dużej ramie

Ulepszone właściwości transportowe na drodze, środowisko kabiny, funkcje rolnictwa precyzyjnego oraz łatwość serwisowania w całej gamie modeli

Walldorf, Niemcy, 8 czerwca 2026 r. – Firma John Deere ogłosiła dziś aktualizację modelu rocznikowego 2027 (MY27) swojej gamy ciągników 6R o dużej i bardzo dużej ramie, wprowadzając udoskonalenia techniczne ukierunkowane na osiągi w transporcie drogowym, środowisko operatora, możliwości rolnictwa precyzyjnego oraz długoterminową efektywność eksploatacji. Zaktualizowana gama obejmuje cztery modele o dużej ramie (6R 180, 6R 200, 6R 220, 6R 240) oraz dwa modele o bardzo dużej ramie (6R 230 & 6R 260), oferujące moc do 305 KM z IPM.


Komfort jazdy: ergonomia samochodowa, adaptacyjne tłumienie oraz ulepszenia układu kierowniczego i hamulcowego

Osiągi transportowe nowych ciągników 6R zostały dodatkowo poprawione dzięki pakietowi Sport Package Pro, który łączy ulepszenia podwozia, układu kierowniczego i hamulcowego w celu zwiększenia stabilności, komfortu jazdy i precyzji kierowania zarówno na drodze, jak i w terenie.

Kluczowym elementem tego pakietu jest zaktualizowane zawieszenie przedniej osi TLS™ Pro, które łączy adaptacyjne, regulowane tłumienie i zawieszenie z komponentami klasy motoryzacyjnej oraz wzmocnionymi cylindrami zawieszenia. System stale dostosowuje się do prędkości, obciążenia i warunków nawierzchni oraz jest skalibrowany dla każdego rozmiaru ramy. Działa w pełni automatycznie lub może być regulowany w trybie indywidualnym zgodnie z preferencjami operatora i konfiguracją obciążników.

Nowa generacja hydraulicznego zawieszenia kabiny (HCS) wyposażona jest w nowe cylindry o niskim tarciu, zaktualizowany sterownik oraz zmodyfikowane elementy mocowania kabiny. Razem zmiany te ograniczają drgania, wstrząsy i hałas oraz chronią operatora przed nierównościami terenu.

W modelach MY27 przeprojektowana kolumna kierownicy z regulacją pamięci sterowaną nożnie poprawia ergonomię i zapewnia stałą pozycję jazdy. Nowa, profilowana kierownica skórzana o średnicy 33 cm oraz bardziej płaski kąt kolumny kierownicy zwiększają precyzję i komfort sterowania, natomiast nowy układ hamulcowy oparty na wydatku oraz pedały typu samochodowego zapewniają progresywne hamowanie i łatwą zmianę pedałów bez odrywania pięty. Regulowane tłumienie siedzenia, szersze opcje obręczy, układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu oraz nowy Reactive Steering uzupełniają pakiet Sport Package Pro.


Kabina CommandView™ 4: zmodyfikowany układ, widoczność i redukcja hałasu

Ciągniki 6R MY27 wprowadzają wielofunkcyjną kabinę CommandView™ 4, zaprojektowaną w celu poprawy ergonomii, widoczności i komfortu akustycznego. Zwiększona objętość kabiny i zmodyfikowany układ zapewniają więcej miejsca na nogi oraz bardziej naturalną pozycję siedzącą.

Przeprojektowana konstrukcja kabiny z nachylonymi do przodu słupkami C oraz zakrzywioną tylną szybą poprawia widoczność narzędzi tylnych nawet o 20% w porównaniu z poprzednim modelem. Poziom hałasu wewnątrz kabiny wynosi 66 dB(A), a osiągnięto to dzięki takim rozwiązaniom jak przeniesienie zaworów układu kierowniczego i hamulcowego poza kabinę, zoptymalizowane mocowanie kabiny, cichsze dmuchawy klimatyzacji oraz dźwiękochłonna podłoga.

Nowa generacja CommandARM™ oferuje dodatkowy wyświetlacz komfortu do regulacji siedzenia, CommandARM™ oraz ustawień kabiny, w tym klimatyzacji, multimediów i nowego oświetlenia ambientowego w dziewięciu kolorach. Standardowe joysticki CommandX™ Plus lub opcjonalne CommandX™ Pro są dostępne dla nowych przekładni e19™ full PowerShift oraz AutoPowr™. Nowy „Vision Seat” uzupełnia ofertę foteli, oferując obrót o 50°, elektryczną regulację oraz funkcje premium, takie jak wentylacja szyi.

Dalsze aktualizacje kabiny obejmują radio z ekranem dotykowym z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto, system audio 6.1 z subwooferem, bezprzewodowe ładowanie telefonu w standardzie, do czterech portów USB-C, lodówkę o pojemności 8,5 litra z chłodzeniem kompresorowym oraz wydajniejszy system klimatyzacji. Dodatkowe ulepszenia funkcjonalne obejmują automatyczne wstępne uruchomienie wyświetlacza przy otwarciu drzwi, wycieraczkę o zakresie 320 stopni, nową wycieraczkę po prawej stronie, automatyczne blokowanie osi skrętnej przyczepy podczas cofania oraz w pełni zintegrowany filtr kabinowy kategorii IV.


Rolnictwo precyzyjne: sprzęt zainstalowany, funkcje aktywowane licencją

Wszystkie ciągniki 6R MY27 są dostarczane z zintegrowanym odbiornikiem StarFire™ 7500, terminalem G5 CommandCenter™ oraz modemem JDLink™, co umożliwia natychmiastowy dostęp do prowadzenia równoległego, automatyzacji oraz nawet nadzorowanej autonomii, zależnie od wybranej licencji. Dostępne funkcje obejmują AutoPath™ Rows and Boundaries, AutoTrac™ Turn Automation, pasywne prowadzenie narzędzia oraz wizualizację map satelitarnych. Funkcja In-Field Data Sharing synchronizuje wiele maszyn pracujących nad tym samym zadaniem, natomiast DataSync przesyła dokumentację bezprzewodowo do John Deere Operations Center™.

Zautomatyzowane raporty pracy dostarczają usługodawcom czytelną dokumentację gotową do fakturowania dla każdego zadania, zmniejszając nakład pracy administracyjnej. Zarządzanie maszynami i flotą w czasie rzeczywistym zwiększa przejrzystość wykorzystania, statusu i logistyki. Funkcja „Work Plan Sharing” z klientami usprawnia przygotowanie pracy i zapobiega błędom, natomiast opcjonalny Machine Sync umożliwia efektywną współpracę w trybie lider–naśladowca w logistyce zbiorów.


Konserwacja: łatwy dostęp serwisowy, długie interwały i diagnostyka zdalna

Codzienna obsługa 6R jest prosta i ekonomiczna dzięki kontroli serwisowej z poziomu ziemi, wydłużonym interwałom serwisowym do 750 godzin dla silnika i 1500 godzin dla przekładni oraz hydrauliki, jedynie 14 punktom smarowania oraz fabrycznie montowanemu wentylatorowi rewersyjnemu. Osiem zintegrowanych świateł LED oraz kamery z przodu i z tyłu wspomagają bezpieczną obsługę i łatwe podłączanie narzędzi zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki ponad 2000 punktom danych diagnostyki zdalnej technicy mogą szybciej identyfikować problemy, wspierani przez predykcyjne Expert Alerts oraz Remote Display Control, zapewniające efektywne, proaktywne wsparcie. Wysuwana, zabezpieczona przed kurzem szuflada narzędziowa utrzymuje niezbędne narzędzia w porządku i w zasięgu ręki.


Najważniejsze modele: 6R 240 i 6R 260 – specjaliści dla usługodawców i dużych gospodarstw polowych

Przy średniej masie wysyłkowej 8 900 kg i mocy do 291 KM z Intelligent Power Management (IPM), nowy 6R 240 oferuje wyjątkową gęstość mocy wynoszącą zaledwie 30,5 kg na KM. Łączy silnik z doładowaniem szeregowym modelu 6R 260 z kompaktowym rozstawem osi 2 800 mm, tworząc bardzo wydajną, uniwersalną maszynę, szczególnie odpowiednią do prac usługowych. Standardowa przekładnia AutoPowr™ oferuje do 85% sprawności, wspierana przez hydraulikę do 210 l/min, nawet sześć całkowicie niezależnych tylnych zaworów SCV oraz dwa przednie SCV i złącze hydrauliczne Power Beyond. Mały promień skrętu 5,6 m podkreśla wszechstronność w pracach siewnych, koszeniu, belowaniu i transporcie.

Na szczycie gamy model MY27 6R 260 oferuje do 305 KM z IPM i wprowadza nową przekładnię e19™ full powershift. Oparta na technologii PowrQuad™, integruje konstrukcję z podwójnym sprzęgłem oraz zaawansowane zawory proporcjonalne, zapewniające płynną, nieprzerwaną zmianę biegów, bardziej dynamiczną jazdę oraz wyjątkową wydajność uciągu. W transporcie drogowym funkcje scroll i skip umożliwiają płynne i szybkie przyspieszenie.

Specyfikacja obejmuje również zintegrowany jednoliniowy system centralnego pompowania opon (CTIS) z dedykowanym kompresorem dwutłokowym o wydajności 700 l/min, który pozwala napompować 1 bar w zaledwie 4:30 minuty. Dla modeli 6R 230 i 6R 260 opcjonalny system EZ Ballast umożliwia dodanie do 1 700 kg za naciśnięciem przycisku przy jednoczesnym zachowaniu idealnego rozkładu masy 40/60.


Kluczowe dane techniczne 6R 240 & 6R 260

	Specyfikacja
	6R 240
	6R 260

	Silnik
	6.8 l John Deere PowerTech™ PSS

	Moc znamionowa silnika, KM
	240
	260

	Maksymalna moc z IPM, KM
	do 291
	do 305

	Średnia masa wysyłkowa, kg
	8,900
	9,850

	Stosunek mocy do masy, kg/KM
	30.5
	32

	Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (kg)
	13,500
	15,000

	Opcje przekładni (40 & 50 km/h*)
	AutoPowr™ (IVT)
	AutoPowr™ (IVT), e19™ full powershift

	CTIS (centralny system pompowania opon)
	Opcja
	Opcja

	EZ Ballast
	-
	Opcja

	Układ hydrauliczny (l/min)
	155/210
	210

	Maks. udźwig tylnego podnośnika na hakach (kg)
	9,550
	10,400

	Maks. udźwig przedniego podnośnika na hakach (kg)
	4,000
	5,900

	Maks. dostępne ogumienie przednie
	600/70R28
	600/70R30

	Maks. dostępne ogumienie tylne
	800/70R38


* w zależności od specyfikacji kraju
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Hashtagi: #johndeere #rolnictwo 
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Więcej informacji:

Bartosz Białas
Kierownik marketingu John Deere Polska
e–mail: BialasBartosz@JohnDeere.com 
tel. 784 943 447

Justyna Tomczak
PR Manager, dotrelations
e–mail: justyna.tomczak@dotrelations.pl 
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