	[image: JD_black_RGB_h]


	John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31 
69190 Walldorf • Niemcy 

Adres pocztowy: 
John-Deere-Str. 70 • 68163 Mannheim • Niemcy


	
	Public Relations
Diana Pandurevic
Tel.:+49 (0) 621-8343
E-mail: PandurevicDiana@JohnDeere.com




	

	- 2 -




Komunikat prasowy


Samojezdne sieczkarnie polowe serii 8000 i 9000
Samojezdne sieczkarnie polowe John Deere 
[bookmark: _GoBack]z aktualizacjami na 2020 rok

Samojezdne sieczkarnie polowe John Deere serii 8000 i 9000 zostały zaktualizowane o kilka nowych funkcji. Dla użytkowników oznacza to większy komfort, niższe koszty operacyjne oraz jeszcze większą kontrolę i niezawodność.

Układ AHC (Active Header Control) rozszerzony o aktywne pływające przechylanie poprzeczne
W tym nowym trybie sterowania przystawki oraz podbieracze można obsługiwać z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem. Obniżona przez operatora przystawka może się swobodnie poruszać nad podłożem. Natychmiast po podniesieniu następuje wyśrodkowanie i zablokowanie w ustalonym położeniu, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. To rozszerzenie funkcji układu AHC jest unikalne w branży.

Nowy pakiet części Dura Line
Zgarniak walca gładkiego Dura Line jest teraz dostępny dla klientów w trzech pakietach spełniających różne wymagania dotyczące zbioru. Podzespoły Dura Line cechują się co najmniej czterokrotnie większą trwałością niż standardowe, co obniża koszty eksploatacji i zapewnia dłuższy czas sprawności operacyjnej.


Dźwignia wielofunkcyjna zwiększa komfort operatora
Nowa dźwignia wielofunkcyjna wprowadza wyższy poziom ergonomii do oferty sieczkarni John Deere. Jest dodatkowo pochylona do przodu o 15 stopni i lepiej dopasowuje się do dłoni operatora, co znacznie ułatwia zmianę kierunku jazdy.

JDLink Connect
Funkcja Remote Display Access do wszystkich pakietów i specyfikacji dostępna jest teraz bezpłatnie przez pierwsze pięć lat. Umożliwia to klientom korzystanie z połączenia bezprzewodowego w polu oraz wymianę danych między dowolnymi komputerami przenośnymi i smartfonami oraz biurem gospodarstwa za pośrednictwem usługi JDLink Connect. Ponadto rozszerzono zgodność otwartej platformy MyJohnDeere.com z innymi systemami.

Aktualizacje bębna tnącego w maszynach serii 8000
Bębny tnące serii 8000 zastąpiono bębnami tnącymi z serii 9000. Dodatkowo wzmocniono ramę, umieszczono większe łożyska i ulepszony system ostrzenia noży. Dłuższa żywotność noży i stalnicy zapewnia klientom niższe koszty serwisowania i lepszą jakość rozdrabniania.

Aktualizacja przystawki 460plus na wersje StalkBuster 
Firma Kemper oferuje teraz przystawkę 460plus w wersji StalkBuster w większych ilościach na 2020 rok. W nowej wersji ulepszono sterownik, aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy StalkBuster podczas cofania. Narzędzie StalkBuster to doskonały sposób umożliwiający eliminowanie omacnicy prosowianki bez użycia środków chemicznych.
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