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Komunikat prasowy


Nowe ładowacze czołowe serii M: lekkie i wszechstronne


Mannheim, 20 maja 2020 r. — Ciągniki o mocy do 155 KM można już doposażać w nowe ładowacze czołowe serii M. Jakimi cechami wyróżnia się nowy sprzęt?



Po udanej serii R zaprezentowanej w 2015 r. ofertę John Deere wzbogacają teraz dodatkowe cztery modele do różnorodnych zastosowań — od standardowych prac przy użyciu ładowacza czołowego, po operacje wymagające najwyższej wydajności i największego komfortu. Serię M zaprojektowano specjalnie z myślą o klientach, którzy poszukują wszechstronnego, lżejszego ładowacza czołowego w atrakcyjnej cenie.

- W ciaśniejszych przestrzeniach roboczych, często spotykanych w gospodarstwach mieszanych lub hodowlanych, wąski profil wysięgnika pozwala uzyskać dobrą widoczność do przodu na czerpak, punkty mocowania oraz obszar wokół ciągnika. Wszystkie modele są wyposażone w wytrzymały system samopoziomowania mechanicznego (system MSL), który zapewnia dodatkową siłę naporu, umożliwiając całkowite napełnienie czerpaka. W porównaniu z modelami serii R ładowacze czołowe serii M są o 20 proc. lżejsze i wymagają o 20 proc. mniejszego obciążenia z tyłu, dzięki czemu są szybkie i zwrotne, a na przykład model 603M jest w stanie podnieść czerpak w cztery sekundy – mówi Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Wszystkie ładowacze czołowe serii M oferują standardowo trzecią funkcję układu hydraulicznego i można je też wyposażyć w opcjonalny układ zawieszenia. Elementy układu hydraulicznego są poprowadzone wewnątrz konstrukcji ładowacza, co chroni je przed potencjalnymi uderzeniami. Ładowacze mogą wykorzystywać te same ramy montażowe, co maszyny znanej serii R, dzięki czemu właściciele flot nie muszą dostosowywać posiadanych już ciągników. Modele serii M są również w pełni zgodne z przednim TUZ John Deere, co umożliwia uzyskanie pełnego zakresu oscylacji przedniej osi oraz maksymalnych kątów skrętu, jednocześnie pozostawiając miejsce na dostęp do głównych punktów obsługowych ciągnika.

Maksymalny udźwig nowych ładowaczy może wynieść aż do 1880 kg, a wysokość podnoszenia 4,3 m.

Nowe ładowacze czołowe John Deere serii M, które są dostępne od maja 2020 r., pasują do ciągników serii 5M, 5R, 6M i 6R aż po modele 6155M/R.


Ładowacze czołowe serii M — najważniejsze dane techniczne:

	Modele ładowaczy czołowych
	543M
	603M
	623M
	643M

	Udźwig przy 800 mm (kg) z czerpakiem
	1450
	1700
	1770
	1880

	Wysokość podnoszenia (m)
	3,7
	3,9
	4,1
	4,3
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